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Hysteresebremsen und Kupplungen  Hysteresis Brakes and Couplings

241 

0

M8, 20 tief/deep

Ø63,5

Ø50,8-0,1

Ø76

89

11

Ø
15

h6

Ø
49

	 Typ	 Drehmoment 	 Trägheitsmoment 	 zulässige Verlustleistung	 Drehzahl  	 Gewicht
	 Type	 Torque	 Inertia	 Power dissipation	 r.p.m. 	 Weight
		 (Nm)	 (kg x m2 x 10-5)	 (W) max.	 (min-1) max.	 (kg)

	 608	 0,68 - 7,8	 177	 140	 1000	 11,3

  608 	 andere Wellenabmessungen auf Anfrage / other shaft dimensions on request

	 Typ	 Drehmoment 	 Trägheitsmoment 	 zulässige Verlustleistung	 Drehzahl  	 Gewicht
	 Type	 Torque	 Inertia	 Power dissipation	 r.p.m. 	 Weight
		 (Nm)	 (kg x m2 x 10-5)	 (W) max.	 (min-1) max.	 (kg)

	 609	 0,035 - 0,62	 4,0	 18	 1000	 2,25

  609 	 andere Wellenabmessungen auf Anfrage / other shaft dimensions on request

Biegemoment /Bending moment : 225 Nm

Typ 608
  
 Schwerlastausführung
 Heavy Duty Unit

Typ 609
  
 Schwerlastausführung
 Heavy Duty Unit

Biegemoment /Bending moment : 12 Nm

	 Typ	 Drehmoment 	 Trägheitsmoment 	 zulässige Verlustleistung	 Drehzahl  	 Gewicht
	 Type	 Torque	 Inertia	 Power dissipation	 r.p.m. 	 Weight
		 (Nm)	 (kg x m2 x 10-5)	 (W) max.	 (min-1) max.	 (kg)

	 880	 0,15 - 1,46	 64	 28	 1000	 7,8

  880	 andere Wellenabmessungen auf Anfrage / other shaft dimensions on request

Typ 880
  
 Schwerlastausführung
 Heavy Duty Unit
 

Biegemoment /Bending moment : 225 Nm 
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4 x M8 auf/on LK Ø89
20 tief/deep
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